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1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Auf dem Grundstlck FI.-Nr. 532/4 der Gemarkung Oberschondorf sollen im Vorfeld der ge-
planten Neubebauung mit einem Einfamilienhaus Bodenuntersuchungen zur ErschlieBung
von Aufbau und Zusammensetzung der Bodenschichten und Ermittlung der bodenmechani-
schen Kennwerte durchgefiihrt werden. Die Vorerkundung erfolgte gemafl dem Auftrag vom
01.09.2021. Die Leistungen wurden gemanR unserem Angebot A20210921 vom 21.09.2021
vorgenommen.

Die Gelandearbeiten wurden am 14.12.2021 durchgefiihrt. Im hier vorgelegten Bericht erfolgt
die Bewertung der allgemeinen baugrundgeologischen Verhéaltnisse, der Grindungs- und
Altlastensituation und der Versickerungsfahigkeit fir eine geplante Wohnbebauung.

2. Verwendete Unterlagen
Fir die Bearbeitung des Gutachtens standen uns u. a. folgende Unterlagen zur Verfigung:

[1] Anforderungen an die Verfillung von Gruben, Briichen und Tagebauen - Leitfaden zu
den Eckpunkten, Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium fir Landes-
entwicklung und Umweltfragen und dem Industrieverband Steine und Erden e.V. vom
21.02.2001, aktuell fortgeschriebene Fassung. URL
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/grundwasser/doc/verfuell.pdf - zuletzt
abgerufen am 21.12.2021.

[2] Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Zusétzliche Vertrags-
bedingungen und Richtlinien far Erdarbeiten im StraBenbau (ZTV E-StB 17). Kéln, Fassung
2017

[3] DWA Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft (Hrsg.): Arbeitsblatt DWA-A 138. Pla-
nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Hennef,
April 2005.

[4] Von Soos. P.: Eigenschaften von Boden und Fels; ihre Ermittlung im Labor, Grund-
bautaschenbuch, Minchen 1996.

[5] Bayerisches Staatsministerium fir Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
(Hrsg.): Energie-Atlas Bayern, Kartenwerke. Minchen, 2021. URL
http://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/ - zuletzt abgerufen am 21.12.2021

[6] Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2020): UmweltAtlas Geologie — Verzeichnis Utber
Bohrungen und Quellen. Minchen, 2021. URL
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_geologie ftz/index.html?lang
=de - zuletzt abgerufen am 21.12.2021

[7] Vonmeiermohr Architekten PartG mbB (2021): Haus Denny Schondorf, Lageplan mit
Nachbarn im MafR3stab 1:200, Stand 01.09.2021
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3. Allgemeine Standortdaten, Geologie und Hydrogeologie

Die Bauflache befindet sich auf dem Grundstlck Flur-Nummer 532/4 der Gemarkung Ober-
schondorf im Leitenweg 3. Die Flache umfasst eine GréBe von rund 770 m2. Das Untersu-
chungsgrundstick féllt leicht von ca. 573,0 m . NN an der westlichen Grundstlicksgrenze
auf rund 570,0 m 0. NN zur &stlichen Grundstiicksgrenze ab.

Aus geologischer Sicht liegt das Grundstlck in einem Bereich der wirmzeitlichen Jungmora-
ne mit Endmoranenzigen. Diese umgreift weitrdumig das Funfseenland und wird auf der
relifierten Oberflache in Senken lokal von schmalen Schneisen aus VorstoBschottern der
glazialen Schmelzwasserterrassen und Torfen in Auenbereichen durchzogen. Die Morénen-
ablagerungen sind unterschiedlich machtig und weisen in der Regel eine geringe Wasser-
durchlassigkeit auf. [5] [6]

4. Durchgefiihrte Arbeiten
4.1 Kleinrammbohrungen, Sondierungen

Am 14.12.2021 wurden auf dem Baugrundstick insgesamt zwei Kleinrammbohrungen (KRB)
und zwei Schwere Rammsondierungen (DPH) bis max. 5,0 m unter Geldndeoberkante
(GOK) abgeteuft. Die angetroffenen Bodenschichten wurden geologisch aufgenommen, do-
kumentiert und werden in Bohrprofilen im Prifbericht zeichnerisch dargestellt. Die Bohran-
satzpunkte wurden lagerichtig im Lageplan im Prifbericht eingetragen und wurden nach La-
ge und Hbhe geodatisch eingemessen.

4.2 Laboruntersuchungen

Aus jeder Bodenschicht wurden zu jeder Bohrung schichtbezogene Bodenproben entnom-
men. Im Baugrundlabor der BLASY + MADER GmbH wurden zwei Bodenproben auf die
Kérnungslinie nach DIN 18123 (Sieb- und Schlammlinie) untersucht und aus den Sieblinien
wurden rechnerisch die Durchlassigkeitsbeiwerte (ki-Werte) zur Beurteilung der Versicke-
rungsfahigkeit von Niederschlagswasser in diesen Bdden geschatzt. Aufgrund der ange-
troffenen organoleptisch unauffalligen B6den wurde auf eine chemische Vor-Untersuchung
der Bodenproben verzichtet. Eine Ubersicht (iber die beprobten Bodenschichten und durch-
geflhrten Laboruntersuchungen zeigt Tabelle 1.

Bez. Entnahme- Materialart Bodenlabor
tiefeinm

KRB 1 /0,6 0-0,6 Oberboden, OU

KRB 1/1,0 0,6-1,0 Schluff, UM -

KRB 1 /1,5 1,0-1,5 . Siebanalyse DIN 18123
Kies, GU*

KRB 1 /3,0 1,5-3,0 -

KRB 1 /5,0 3,0-5,0 Schluff, UL

KRB 2 /0,7 0-0,7 Oberboden, OU

KRB 2 /1,5 0,7-1,5 -

KRB 2 /3,0 1,5-3,0 Kies, GU*-GU Siebanalyse DIN 18123

KRB 2 /5,0 3,0-5,0 -

Tabelle 1: Ubersicht iiber die Bodenproben und Laboranalysen
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5. Baugrundbeschreibung
5.1 Untergrundaufbau
5.1.1 Oberboden

An beiden Bohrpunkten wurden ab Gelandeoberkante (GOK) schwach humose Oberbdden
angetroffen. Die Machtigkeit der humosen Deckschichten betrug im Mittel zwischen 0,6 m
und 0,7 m unter GOK. Diese Schichten der Bodengruppe OU nach DIN 18196 sind der Bo-
denklasse 1 gem. DIN 18300alt (zurlickgezogen) und Frostempfindlichkeitsklasse F3 gem.
ZTVE-StB 17 [2] fur stark frostempfindliche Béden zuzuordnen.

Die entnommenen Bodenproben waren organoleptisch unauffallig, dunkelbraun sowie erd-
feucht bei sehr weicher bis weicher Konsistenz. Die Oberbdden wiesen einen arttypischen
(unauffalligen) Geruch auf, die Bodenproben waren frei von Fremdanteilen. Es sind Gras-
narbe, Wurzeln und erhdhte organische Anteile vorhanden. Auch im Ubergangsbereich zu
darunter liegenden Schichten ist noch vereinzelt mit organischen Beimengungen sowie Wur-
zelresten zu rechnen.

Homogenbereich O.1 - Oberboden

Schicht Boden- Korngré- Anteil Konsis- Plasti- Lagerungs- Wichte, | Cu Org. Wasser-
gruppe Benver- Steine, tenz, Ic zitats- dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
DIN 18196 teilung Blocke zahl, Ip (kN/md)
0-8-1-1 sehr
o e
Oberboden ou bis 0% weich bis |4 49 - 14-17 0-40 1-6% 10-30%
0-6.2-2 0% weich,
0,25-0,75

Tabelle 2: Homogenbereich 0.1 — Oberboden

5.1.2 Decklehme

Unter der Oberbodenschicht wurden bis in Tiefen zwischen 0,6 m und 1,0 m unter GOK
(KRB 1) Decklehme erbohrt. Die bindigen Decklehme werden aus mehr oder weniger sandi-
gen-kiesigen Schluffen der Bodengruppe UM nach DIN 18196 gebildet.

Nach ZTVE-StB 17 sind die vorgefundenen Lehme stark frostempfindlich (Frostempfindlich-
keitsklassen F3) und nach DIN 18300alt der Bodenklasse 4 zuzuordnen (mittelschwer 16s-
bar). Die beigen Decklehme waren von steifer Konsistenz und wiesen einen unauffalligen
(d.h. arttypischen) Geruch auf. Die Wasserdurchlassigkeiten (k-Werte) liegen im Bereich
zwischen 1*107 bis 1*10° m/s und sind als gering einzuschatzen. In dieser Schicht ist mit
organischen Beimengungen sowie Wurzelresten zu rechnen. Die Bodenproben dieser
Schicht wurden als organoleptisch unauffallig angesprochen. Die Decklehme werden als
Homogenbereich B.1 zusammengefasst.

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
Seite -5-



BV Denny, Leitenweg 3 Schondorf a. A. 1233021122021-1-Baugrundgutachten

Homogenbereich B.1 — Decklehme
Schicht Bodengruppe | Korngrd- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagerungs- Wichte, | Cu Org. Wasser-
DIN 18196 Benver- Steine, tenz Ic tatszahl | dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
teilung Blécke Ip (KN/m?)
sehr

0-6-2-2 . et
Decklehme UM bis 0:2% | welehbis | 1039 . 85 | 1060 | 16% | 2030%

0-7-2-1 o weich, 9

0,25-0,7

Tabelle 3: Homogenbereich B.1 — Decklehme

5.1.3 Morane

Unter den Deckschichten wurden an den Aufschlusspunkten wirmzeitliche Moranenablage-
rungen erschlossen. Die Moranenablagerungen sind geschichtet, wobei die einzelnen
Schichten unterschiedliche Kornzusammensetzungen aufweisen. Die Moranenablagerungen
am Baugrundstiick werden Uberwiegend aus Kies-Schluff-Gemischen der Bodengruppe GU*
bis GU gebildet. Bei hdheren Schluffanteilen und ausgepréagten Verlehmungen liegt Boden-
gruppe UM bis UL vor.

Die Béden der Bodengruppen GU* und GU sowie UM und UL sind nach DIN 18300alt mittel-
schwer lésbar (Bodenklasse 4) und nach ZTVE StB 17 stark frostempfindlich (Frostempfind-
lichkeitsklasse F3). Zusétzlich kénnen Findlinge der Stein- und Blockfraktion nicht ausge-
schlossen werden, die schwer I6sbar sind und einer Bodenklasse 5 entsprechen. Anhand
der Schlagzahldiagramme N1, wurde bis in Tiefen bei rund 3 m bis 4 m unter GOK eine lo-
ckere bis (zumeist) mitteldichte Lagerungsdichte ermittelt, in gréBerer Tiefe nehmen die Mo-
ranenkiese eine zunehmend mitteldichte bis dichte Lagerung an. Die verlehmten Bereiche
sind von steifer Konsistenz.

Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte der Moranenbdden ergeben sich in Abhangigkeit ihrer
Kornzusammensetzungen und liegen erfahrungsgeman in einem Bereich zwischen 1*10°
m/s und 1*107 m/s. Die Schluffe sind geringer wasserdurchlassig mit ki-Werten zwischen
1*107 und 1*10° m/s. Die Moranenbdden werden als Homogenbereich B.2 zusammenge-
fasst.

Homogenbereich B.2 — Morane

Schicht Bodengruppe | Korngro- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagerungs- Wichte, Cu Org. Wasser-
DIN 18196 Benver- Steine, tenz Ic tatszahl | dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
teilung Blocke Ip (kN/m3)
0235 | 500
Kies-Schluff GU*, GU bis ° - - locker 18-19 0-20 0-1% 5-20%
0-2%
0-1-2-7
0-2-3-5 o e
Kies-Schiuff |  GU*, GU bis 5-20% : : miteldicht | 4951 | 0-20 | 01% | 5-20%
0-2% bis dicht
0-1-2-7
0-5-3-2 o
Schluff-Sand UM, UL bis 0.20% steif 515 . s O 12 5-15%
0-4-4-2 1o ;

Tabelle 4: Homogenbereich B.2 — Moréane
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5.2 Bodenklassifizierung und Bodenparameter

Die Béden auf dem Baugrundstlick kénnen wie folgt klassifiziert werden:

Bodenschicht Bodenart Bodengruppe Bodenklasse
DIN 4022 DIN 18196 DIN 18300alt
Decklehme U,s, g UM 4
Moréne, kiesig G, u#,s—U,s#, g GU*, GU 3,4,5
Morane, lehmig-sandig U,s-s#-U,s, g UM, UL 4 (5)

Tabelle 5: Klassifizierung der angetroffenen Béden

In der folgenden Tabelle werden fir die angetroffenen Béden Rechenwerte fiir grundbausta-
tische Berechnungen angegeben. Die Zusammenstellung der Werte erfolgte auf der Grund-
lage der DIN 1055 bzw. des Grundbautaschenbuches (Berlin, 1996) unter Beriicksichtigung
der Ergebnisse der Laborversuche sowie allgemeiner Erfahrungen mit vergleichbaren Bo-
den. Die Werte gelten fir die anstehenden Bdden im ungestérten Lagerungsverband. Bei
Auflockerungen z. B. im Zuge der BaumaBnahmen kdénnen sich die Parameter ggf. erheblich
reduzieren. Die angegebenen Wasserdurchlassigkeiten sind als Anhaltswerte anzusehen.

Lagerung/ Wichte Scherparameter | Steife- Wasser-
Konsistenz modul durchl.
Bodenschicht Y Y [0} c Es K
kN/m3 | kN/m3 ° kN/m2 | MN/m?2 m/s
Decklehme sehrweichbis | 15519 | 85900 | 225 | 2-5 25 | 1*106-1-10®
UM weich
Moréne 18,0-
locker ’ 10,0-11,0 | 30-32,5 0-4 10-30 1*105-1*10
GUY/GU 19,0
Moréne i ; ;
mitteldicht bis 19,0- ) 32,5- ) ) {5 14407
GU*GU dicht 21.0 11,0-13,0 375 0-4 30-60 1*10~-1*10
Moréane ) 19,0- 22,5- *40)-7 _1*409
UM/UL steif 205 9,0-10,5 275 2-5 10-40 1*107 -1*10

Tabelle 6: Bodenparameter

5.3 Grundwasserverhaltnisse

An den Bohrpunkten wurde in einer Tiefe zwischen 2,6 m und 3,1 m unter der jeweiligen
GOK ein Wasserstand im Bohrloch eingemessen. Bei den angetroffenen Wasserstanden
handelt es sich voraussichtlich um Schichtenwasser, welches sich in den besser wasser-
durchlassigen Schichten aufstaut und Hangabwarts flieBt. Mit einem zusammenhangenden
Grundwasserstockwerk ist erst in gréBeren Tiefen zu rechnen. Das Untersuchungsgebiet
liegt auBerhalb von wassersensiblen Bereichen und Hochwassergefahrenflachen. Demnach
liegt der Bemessungswasserstand deutlich unter den Griindungssohlen.

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
Seite -7-



BV Denny, Leitenweg 3 Schondorf a. A. 1233021122021-1-Baugrundgutachten

6. Hinweise fir die Bauausfiihrung
6.1 Allgemeines

Nach unserem Kenntnisstand ist auf dem Untersuchungsgrundstiick der Neubau eines Ein-
familienhauses geplant. Eine Unterkellerung des Gebaudes, die Héhe der Baukote +0,00
sowie die Tiefe der Griindungssohlen sind uns nicht bekannt.

Im Folgenden gehen wir von einer Baukote auf mittlere Gelandehdhe bei ca. 570 m G. NN,
sowie Grindungssohlen in Frosttiefe bei rund 1,2 m unter GOK aus (ohne Unterkellerung).
Bei Erstellung einer Unterkellerung wirden die Grindungssohlen bei angenommen etwa
3,5 m unter GOK liegen. Die Frosttiefe wird bei 1,2 m unter GOK eingeschétzt.

6.2 Bauwerksgriindung

Nach den durchgefiihrten Aufschlussbohrungen ist an der Bauflache bis in eine Tiefe von
rund 0,7 bis 1,0 m unter GOK mit weichen bis steifen Decklehmen zu rechnen, die setzungs-
empfindlich nicht fir die Aufnahme von Bauwerkslasten geeignet sind. Darunter folgen Mo-
ranenablagerungen, zunéchst wurden ab einer Tiefe von rund 1,0 m unter GOK locker bis
mit der Tiefe zunehmend mitteldicht gelagerte Moranenbdden angetroffen. Die anstehenden
Morénenbdden sind bedingt setzungsempfindlich, jedoch zur Aufnahme von Bauwerkslasten
geeignet. Zur Bauwerksgrindung werden weitere MaBBnahmen erforderlich.

Ohne Unterkellerung

Im Grindungsbereich sind die organischen und lehmigen Deckschichten vollsténdig auszu-
raumen, an den beiden Untersuchungsstellen reichten diese Schichten bis etwa 1,0 m unter
GOK. Lokal kénnen auch héhere Schichtstarken vorliegen. Die Griindung kann auf den da-
runter folgenden Moranenkiesen ab einer Tiefe bei ca. 1,0 m unter GOK erfolgen. Wir emp-
fehlen unter den Grindungselementen eine mind. 0,5 m starke, ausgleichende Kiestrag-
schicht unterzubauen. Sollten lokal auf H6he des Planums noch (weiche) Verlehmungen
oder Auflockerungen festgestellt werden, sind diese zusétzlich durch einen geeigneten Bo-
denaustausch zu ersetzen.

Als Austauschmaterial eignet sich prinzipiell ein verdichtungswilliges und frostsicheres Kies-
Sand-Gemisch (z.B. Bodengruppen GW oder Gl gem. DIN 18196, Feinkornanteil < 5 Gew.-
%). Mit dem Einbau der Tragschicht ggf. unter Nachverdichtung ist an den Griindungssohlen
eine Proctordichte von Dy 2 100 % zu erzielen. Das Aushubplanum ist ebenfalls sorgfaltig
nachzuverdichten und sollte durch den Gutachter abgenommen werden. Hierbei ist auch ein
Lastausbreitungswinkel von 45° an den Fundamentrandern zu bericksichtigen. Der Boden-
austausch ist in Lagen a 0,25 m verdichtet einzubauen (Verdichtungsgrad Dy 2 100 %). Auf
einem bindigen Aushubplanum kann zudem ein Kombigitter (Geotextil und Geogitter) in aus-
reichender Festigkeitsklasse untergebaut werden (mind. Robustheitsklasse GRK3). Die er-
forderliche Nachverdichtung sollte tber Lastplattendruckversuche Uberprift werden.
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Far Plattengriindungen wird in der Regel der Bettungsmodul ks zu deren statischen Berech-
nung bendtigt. Der Wert kann im Sinne einer elastischen Federsteifigkeit des Untergrundes
verstanden werden. Aufgrund des Zusammenwirkens von Boden und Grindungskérper kann
eine exakte GréBe des Bettungsmoduls nur unter Berlcksichtigung von Form, Starke und
Bewehrung der Bodenplatte angegeben werden. Fir die GréBe des Bettungsmoduls kann
bei dem Bodenaustausch wie oben beschrieben ein Wert von ks = 10 MN/m?® abgeschatzt
werden. Die zulassigen Bodenpressungen sollten auf einen Wert von max. o = 180 kN/m?
begrenzt werden. Dies entspricht einem Designwert gem. Eurocode 7 von 250 kN/m?. Die
Begrenzung der Bodenpressungen gilt auch fir die Dimensionierung von Einzel- und Strei-
fenfundamenten. Die angegebenen Spannen gelten fir die Dimensionierung von Einzel- und
Streifenfundamenten.

Bei der beschriebenen Grindung auf einem begrenzten Bodenaustausch ist von einem hé-
heren Setzungsmal3 auszugehen, jedoch halten wir einen tiefer reichenden Bodenaustausch
fOr nicht wirtschaftlich. Bei einer Ausnutzung der oben genannten Werte kann mit Bauwerks-
setzungen gerechnet werden, die in der Regel ein Mal3 von 1 bis 3 cm nicht Ubersteigen.
Differenzsetzungen fallen entsprechend geringer aus. Bei wesentlicher gegenseitiger Beein-
flussung benachbarter Fundamente oder bei Uberlagerung mit anderen Lasteinfliissen kén-
nen sich die Setzungen vergréBern. Bei unterschiedlich tief gegriindeten Fundamenten ist
auf die Einhaltung eines Lastausbreitungswinkels von 30° gegen die Horizontale zu achten.
Sofern nicht der Lasteinfluss héherer Fundamente auf tiefere Bauteile statisch berticksichtigt
wird, sind die Fundamente abzutreppen. Die Abtreppungen sind nicht steiler als 30° gegen
die Horizontale zu wahlen. Wir empfehlen die Baugrubensohlen vom Bodengutachter ab-
nehmen zu lassen. Die Aushubsohlen sollten vor Einbringung der Kiestragschicht trocken
gehalten werden. Kommt es zu einer Vernassung der Sohlen weichen diese auf. In diesem
Fall sollte die oberflachlich aufgeweichte Schicht (0,1 bis 0,3 m) zuséatzlich abgezogen und
die Kiestragschicht entsprechend verstarkt werden. Die ausreichende Nachverdichtung sollte
mit Lastplattendruckversuchen in Fremdiberwachung nachgewiesen werden.

Mit Unterkellerung

Bei Erstellung einer Unterkellerung liegen die Grindungssohlen bei voraussichtlich 3,5 m
unter GOK bzw. auf einer angenommenen Hbhe bei etwa 566 m 0. NN. In dieser Hbéhe ist
aufgrund der Hanglage sowohl mit mitteldicht gelagerten Morédnenkiesen sowie mit lehmig-
sandigen Moranen von steifer Konsistenz zu rechnen. Es liegen damit inhomogene Grin-
dungsverhéltnisse vor. Zur Bauwerksgriindung empfehlen wir eine 0,3-0,5 m starke, homo-
genisierende Kiestragschicht einzubauen.

Als Austauschmaterial eignet sich prinzipiell ein verdichtungswilliges und frostsicheres Kies-
Sand-Gemisch (z.B. Bodengruppen GW oder Gl gem. DIN 18196, Feinkornanteil < 5 Gew.-
%). Auf einem bindigen Planum kann in unterer Lage zudem ein Bruchmaterial (z.B. Schrop-
pen oder vergleichbar) eingebaut werden oder ein Kombigitter (Geotextil und Geogitter, Ro-
bustheitsklasse mind. GRK3) verlegt werden, um die Tragfahigkeit weiter zu erhdhen. Mit
dem Einbau der Tragschicht ggf. unter Nachverdichtung ist an den Grindungssohlen eine
Proctordichte von Dy 2 100 % zu erzielen. Das Aushubplanum ist ebenfalls sorgféltig nach-
zuverdichten und sollte durch den Gutachter abgenommen werden.

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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Hierbei ist auch ein Lastausbreitungswinkel von 45° an den Fundamentrandern zu bertick-
sichtigen. Der Bodenaustausch ist in Lagen a 0,25 m verdichtet einzubauen (Verdichtungs-
grad Dy =2 100 %). Die erforderliche Nachverdichtung sollte tber Lastplattendruckversuche
Uberprift werden.

Far Plattengriindungen wird in der Regel der Bettungsmodul ks zu deren statischen Berech-
nung bendtigt. Der Wert kann im Sinne einer elastischen Federsteifigkeit des Untergrundes
verstanden werden. Aufgrund des Zusammenwirkens von Boden und Griindungskérper kann
eine exakte GréBe des Bettungsmoduls nur unter Berlcksichtigung von Form, Starke und
Bewehrung der Bodenplatte angegeben werden. Fir die GréBe des Bettungsmoduls kann
bei dem Bodenaustausch wie oben beschrieben ein Wert von ks = 20 MN/m?® abgeschatzt
werden. Die zulassigen Bodenpressungen sollten auf einen Wert von max. o = 220 kN/m?
begrenzt werden. Dies entspricht einem Designwert gem. Eurocode 7 von 310 kN/m2. Die
Begrenzung der Bodenpressungen gilt auch fir die Dimensionierung von Einzel- und Strei-
fenfundamenten. Die angegebenen Spannen gelten fiir die Dimensionierung von Einzel- und
Streifenfundamenten.

6.3 Bauwerkshinterfillungen und Erdarbeiten

Unverbaute Baugrubenwéande dirfen nach DIN 4124 bei den anstehenden (zumindest ober-
flachig weichen) Béden einen Béschungswinkel von 45° und eine Béschungshdéhe von 5 m
nicht tberschreiten. Falls die Ausbildung von gebdschten Baugruben nicht mdglich ist, sind
ab Baugrubentiefen von Uber 1,25 m VerbaumaBnahmen erforderlich. Ab den Bdschungs-
oberkanten sind 2 m breite lastfreie Streifen einzuhalten. Zur Ermittlung der maximal zul&ssi-
gen Béschungswinkel sollten Standsicherheitsberechnungen durchgefiihrt werden. Eventuel-
le Verbauarbeiten kénnen mit einem Tragerbohlverbau oder Spundwanden ausgefihrt wer-
den. Bei einer offenen Verbauweise sind MaBnahmen zur Bauwasserhaltung vorzusehen.
Entsprechende Bodenkennwerte kbnnen beim Gutachter erfragt werden.

Weiche Lehme sind aufgrund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften kaum verdichtbar.
Lehme und verlehmte Kiese von mindestens steifer Konsistenz kénnen in Bereichen ohne
spéatere Belastungen prinzipiell eingebaut werden, sind allerdings vor Wiedereinbau trocken
zu halten und gegen Witterungseinflisse zu schitzen. Unter Wegen, Terrassen und Park-
platzen ist eine rund 50 cm méachtige Frostschutzschicht (Kiestragschicht) vorzusehen. Die
Verflllung der Arbeitsrdume muss lagenweise (Lagenstéarke < 0,3 m) mit ausreichender Ver-
dichtung (Der > 100 %) erfolgen. Aufgehaldeter Bodenaushub ist gegen Witterungseinflisse,
z.B. mit Folien, zu schitzen.

6.4 Schutz der Gebaude gegen Stauwasser und Bauwasserhaltung

Mit den Aufschlussbohrungen wurde Schichtenwasser angetroffen. Zudem stehen maBig bis
gering wasserdurchléssige bindige Boden mit Durchlassigkeitsbeiwerten geringer 1104 m/s
an. Demnach ist die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E gemafi DIN 18533-1:2017-07 fur in
Erdreich einbindende Bauteile vorzusehen, da mit drickendem Schichten- und Stauwasser
zu rechnen ist.

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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In Abhangigkeit der Tiefe der Griindungssohlen bzw. des Bodenaustauschs wird ggf. eine
Bauwasserhaltung notwendig. Zudem ist bei schlechten Witterungsverhaltnissen temporar
mit Wassereintritt bzw. Wasseransammlungen in der Baugrube zu rechnen. Die MaBnahmen
zur Trockenhaltung der Baugrube kénnen vorrausichtlich mittels Pumpensimpfen als offene
Wasserhaltung erfolgen. Zudem kénnten an den Baugrubenréandern Graben zum Sammeln
und Versickern von Oberflachenwasser erstellt werden. Auf einem bindigen Planum sollten
die Sohlen zu den Réandern hin abgeschragt ausgebildet werden. Die Durchflhrung einer
Bauwasserhaltung bedarf einer wasserrechtlichen Genehmigung.

6.5 Schadstofftechnische Hinweise

Im Oberboden wurden vereinzelt Fremdanteile (< 1 % Ziegelbruch) festgestellt. Ansonsten
wurden mit den Baugrundaufschlissen wurden durchwegs anstehende Bdden erschlossen,
zu denen kein Schadstoffverdacht besteht. Sollten dennoch im Zuge der Erdarbeiten lokal
Bdden mit Schadstoffverdacht (z.B. mit Fremdanteilen) festgestellt werden, sind diese vom
dbrigen Material abzutrennen und vor Ort zwischenzulagern.

Die Zwischenlagerung erfolgt in der Regel in Halden (Haufwerken) zu maximal 500 m2. Die
Halden sind reprasentativ zu beproben und auf ihre Schadstoffgehalte zu untersuchen. Die
Anforderungen an den Untersuchungsumfang variieren je nach Entsorger, maBgeblich ist
Ublicherweise der ,Leitfaden zur Verflllung von Gruben, Briichen und Tagebauen® (LVGBT).
Die MaBnahme ist durch einen Gutachter zu begleiten. In Oberbdden und bindigen Deck-
schichten kénnen natdrlich bedingt erhdhte Stoffgehalten der Parameter Cyanide, Schwer-
metalle und Arsen in Erscheinung treten, welche nicht auf Schadstoffeintrage zurtickzufuh-
ren sind. Geogen bedingt sind in den kalkhaltigen Moranenbdden pH-Werte Uber 9 zu erwar-
ten. In den bindigen Deckschichten sind héhere Organikgehalte zu erwarten.

6.6 Versickerung von Niederschlagswasser

Die anstehenden Bdden im Bebauungsbereich sind insgesamt eher gering wasserdurchlas-
sig mit Durchlassigkeitsbeiwerten tberwiegend < 1*10® m/s einzuschéatzen. Auf Grundlage
der vorliegenden Laboruntersuchungen ergeben sich fir die begrenzt vorliegenden, feinkorn-
reicheren Kiesschichten etwas héhere Wasserdurchlassigkeiten. Sollte eine Versickerung
von Dachflachenwasser auf dem Grundstiick geplant sein, empfehlen wir die Durchfiihrung
von Sickerversuchen in Baggerschirfen, zur versuchstechnischen Ermittlung des ki-Wertes
vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Versickerung von Niederschlagswasser auf
dem Grundstick kaum mdglich, wir empfehlen daher einen Anschluss und eine Ableitung
des Dachflachenwassers in den Kanal.

6.7 Angriffsgrad von Boden und Wassern

Die angetroffenen Bdden sind nach DIN 4030 als nicht betonangreifend einzustufen.

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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7. Schlussbemerkung

Im Rahmen des vorliegenden Berichtes wurden die Ergebnisse der durchgeflhrten Feldar-
beiten zum hier zu behandelnden Bauvorhaben zusammengestellt und erlautert. Dartber
hinaus wurden Empfehlungen zur Ausfihrung der Bauwerksgrindung gegeben. Diese Emp-
fehlungen sind als Beratung zu verstehen, die den Entscheidungen des Planers, des Stati-
kers und der Baufirma hinsichtlich der Griindung und des erforderlichen Einsatzes von Bau-
maschinen und -geraten etc. nicht vorgreifen. Da dem Gutachter nicht alle relevanten Ge-
sichtspunkte der Planung und der Bauausfiihrung bekannt sein kénnen, sollten bodenme-
chanische Detailfragen bzw. Planungsénderungen mit dem Gutachter abgestimmt werden.
Dies trifft auch dann zu, wenn im Zuge der Bauausfihrungen Untergrundverhaltnisse ange-
troffen werden sollten, die von den hier beschriebenen Verhéltnissen abweichen. Abwei-
chungen von den beschriebenen Untergrundverhaltnissen sind méglich, da die Baugrunder-
kundung mit punktuellen Aufschlissen erfolgte, zwischen denen interpoliert wird.

Eching am Ammersee, 21.12.2021

BLASY + MADER GmbH

g £ “%ﬁ! v
ppa. Sebastian Kroif3, M.Sc. (TUM) i.A. Martin Mayr, M.Sc. (TUM)
Bearbeiter

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
Seite -12-



Seite 1 von 13

blasymader |

Altiasten - Baugrund - Umwelttechnik

Prifbericht 1233021122021-1
Bauvorhaben

Neubau eines Einfamilienhauses
Leitenweg 3, 86938 Schondorf
Flur-Nr. 532/4, Gemarkung Oberschondorf

Der Prifbericht umfasst inklusive Deckblatt 13 Seiten

Auftraggeber: Patrick Denny
28 Rue de La Libération
L-7263 Helmsange

Auftragnehmer: BLASY + MADER GmbH
Moosstral3e 3
82279 Eching am Ammersee

Projekt Nr.: 12330
Abdruck des Protokolls an: Auftraggeber

Inhalt

Prifbericht

UDEISICNESIAGEPIAN ......veeeeeeeeeeeeeeee ettt en et en e 2
Lageplan der AUFSCRIUSSPUNKIE........coii i 3
BONIPIOFIE ... e e 4
KorngréBenverteilungen nach DIN 18123 ..o 6
FOtOAOKUMENTALION. ... e 8

- /_\ /, " -

Eching a. A., 21.12.2021 Bearbeiter: ppa. Sebastian Kroi3, M.Sc. (TUM)

Die im vorliegenden Priifbericht aufgefiihrten Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBSlich auf die Priifgegenstinde.
Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulissig.

BLASY + MADER GmbH Telefon: 0049 8143 44403-0 VR-Bank Landsberg-Ammersee eG Zulassungen:

Moosstrafie 3, 82279 Eching a.A. Telefax: 0049 8143 44403-50 IBAN: DE18 7009 1600 0002 6710 34 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC17025
Geschiftsfiihrer: Stephan Bourauel E-Mail: bmg@blasy-mader.de Kontonummer: 2671034 Akkreditierungs-Nr.: D-PL 188 67-01-00
Eckhardt Hopf, Klaus Képpe Internet: www.blasy-mader.de Bankleitzahl: 700 916 00 AQS B1/036/04 gem. § 18 des BBodSchG

Augsburg HRB 15085 UST-Ident-Nr.: DE 179 322 468 BIC: GENODEF1DSS Erlaubnis nach § 7 SprengG, Nr. 35/09/04



Seite 2 von 13

% TSI T =
i N V' S e
- Ll z X %77
< '\. "‘//j.-
) ) /
/'J ‘/I .‘/
! P
5 / ;J :
Untersuchungsgebiet ‘,,,
') \chondorf ',
‘ \ ’. A Eat ‘/,.
f 2 ‘\ & ‘/’/
. y A 2 \ y ‘4
d § \‘, "‘
& \ S ‘
i |- |

\ £
: \\
| L ol \ /
\ {/
~ —_— I} 4 l' r’
o "’l’ 3
-4 ||
‘lombarg =3 \‘ l
2 \
, L)
; ’ /
f bihi s [ >
2 k3
r: 1\
| *ll
! l \\
‘ ——
|l @ ,‘
3 y
l' y
p T =\ [
S 2% =5 s Utting.am 4
| 1 e ol 1 = """'-,.ml_:\mn;ersee &
0 200 400 600 800m LT G 8 y
MaBstab 1:25.000 A ORI b R v

© Bayerische Vermessungsverwaltung 2021

gezeichnet: 16.12.2021 M. Mayr
Datum Name geandert/Datum
BLASY + MADER GmbH Atesten - Baugrung
Projekt: 12330 Baugrundgutachten zum Neubau eines Auftraggeber:

Einfamilienhauses im Leitenweg 3 in Schondorf

Patrick Denny
28 Rue de La Libération
L-7263 Helmsange

Darstellung:  Ubersichtslageplan

Zeichnungsnummer: 12330 — 1

MafRstab: s. Plan Datum: Dezember 2021 Bearbeiter: S. Kroi3, M.Sc. (TUM)




Seite 3 von 13

0 2 4 68m
Mafistab 1:500

© Bayerische Vermessungsverwaltung 2021

gezeichnet: 16.12.2021

M. Mayr

Datum

Name geandert/Datum

BLASY + MADER GmbH

Altlasten — Baugrund
Umwelttechnik

Projekt: 12330 Baugrundgutachten zum Neubau eines .
Einfamilienhauses im Leitenweg 3 in Schondorf Auftraggeber:

Darstellung:  Lage der Bohrpunkte

Patrick Denny
28 Rue de La Libération
L-7263 Helmsange

Zeichnungsnummer: 12330 — 2

Mafstab: s. Plan

Datum: Dezember 2021

Bearbeiter: S. Kroi3, M.Sc. (TUM)




Seite 4 von 13

BLASY + MADER GmbH Zeichnerische Darstellung von Anlage:
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Auftraggeber: Patrick Denny
Bearb.: S. KroiR3 Datum: 14.12.2021

12330- KRB / DPH 1

Schlagzahldiagramm N10

- NN + 569,99 m 0 10 20 3
570,00 Auffillung (Schluff, schwach
569.80 sandig, schwach kiesig,
’ ] schwach organische
Beimengungen),
569,60 <1% Ziegelbruch, F3,
KRB1 |_| 0,60 0,60 unauffalliger Geruch, erdfeucht
569,40 . - h
bis feucht, weich, sehr leicht zu
569 20 bohren, dunkelgraubraun, [OU]
’ |_| Schluff, sandig, schwach kiesig,
KRB1 1,00 1,00 F3, unauffalliger Geruch,
569’00] erdfeucht, steif, leicht zu @ 1,00 13
568,80 bohren, beige, UM 11:;1
11
568’60] KRB1 | | 1,50 10
568,40 _|1J114
568,20 ;
] Kies, stark sandig, schluffig, 1
568,00 F3, unauffalliger Geruch, 2,00 15
erdfeucht bis nass, mitteldicht @ 15
567,80 bis dicht, mittelschwer bis 15
] schwer zu bohren, beige, GU* B
567,60 i
567,40 7 263 : 11
] 14.12.21 12
567,20 11
567,00] KRB1 [ | 3,003,00 3,001 .
566,80 ]E
566,60] ||1“§’
566,40 1 31 /
566,20 14
’ ] Schluff, stark sandig bis sandig, 14
F3, unauffélliger Geruch, nass i 12
566,00 bis erdfeucht, steif, schwer zu @@ 4,00 14
565,801 bohren, beige, UM,UL 1113
565,60 ]g
565,40] 116 o
565,20 1
KRB1 [ | 5,00 5,00
565,00] NN + 564.99 m 5,00V
564,80 Tiefe (m)
HOhenmaBStab 1 :30 UTM-Koordinaten

Rechtswert: 655527.38
Hochwert: 5324331.01
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12330- KRB / DPH 2

573,00

Schlagzahldiagramm N10

NN + 572,89 m 0 10 20 3&
572.80 Schluff, schwach kiesig, 1
’ schwach sandig, schwach
organische Beimengungen,
572,60 F3, unauffalliger Geruch,
572 40 erdfeucht bis feucht, weich,
’ sehr leicht zu bohren, 1
572,20 KRB2 |_| 0,700,70 dunkelbraun, OU
572,00
1,00
571,80 17)
571 ,eo] —HG D
571,40 KRB2 1,50 7 -
571 ,2o] :Lm
571,00 I910
2,00 10
570,80] 10
570,60 ]8
570,40 Kies, stark sandig, stark ||1112
] schluffig bis schwach schluffig, 13
570,20 schwach steinig, 13
F3, unauffalliger Geruch,
570,00 KRB2 300 erdfeucht bis nass, mitteldicht @@ 1'2)2
] ! 3,05 bis dicht, mittelschwer bis 3,00 3
569,80 14.12.21 schwer zu bohren, beige, 10
GU*,GU 13
569,40 1101
569,2o] ]8
569,00 |1134
4,00 14
568,80] 0
568,60 = 38
568,40] 14 .
568,20 i p2
568,00 :Hlf
’ ] KRrB2 [ | 5,00 5,00 500 8
567,80 NN + 567,89 m ’ \v4

HohenmafRstab 1:30

Tiefe (m)

UTM-Koordinaten
Rechtswert: 655505.47
Hochwert: 5324337.59
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